
 

 

 

 

 

 

Jak usunąć taśmę antypoślizgową: 
Usunięcie taśmy antypoślizgowej może być wyzwaniem, ale z 
odpowiednimi narzędziami i metodami proces ten może 
przebiegać sprawnie i bez uszkodzenia powierzchni. Oto kroki, 
które należy podjąć, aby skutecznie usunąć taśmę 
antypoślizgową:

Dodatkowe wskazówki

1. Przygotowanie narzędzi
Paznokieć
Scyzoryk
Brzytwa
Pęseta
Plastykowa skrobaczka
Szpachelka
Suszarka do włosów

2. Podważanie taśmy
Spróbuj podważyć jeden róg taśmy paznokciem. Jeśli 
taśma jest trudna do usunięcia, przejdź do użycia 
narzędzi.

3. Użycie narzędzi
W trudniejszych przypadkach użyj scyzoryka, 
brzytwy, pęsety, plastykowej skrobaczki bądź 
szpachelki. Delikatnie wsuwaj narzędzie pod róg 
taśmy, uważając, aby nie uszkodzić powierzchni, z 
której taśmę usuwasz.

4. Podgrzewanie taśmy
Delikatne podgrzanie taśmy suszarką do włosów 
może znacznie ułatwić jej usunięcie. Ustaw suszarkę 
na średnią temperaturę i podgrzewaj taśmę przez kilka 
minut, co zmiękczy klej.

5. Usuwanie taśmy
Po podgrzaniu spróbuj ponownie podważyć róg taśmy 
i powoli ją odklejać. Rób to delikatnie, ciągnąc taśmę 
pod niewielkim kątem, aby minimalizować ryzyko 
uszkodzenia powierzchni.

6. Czyszczenie pozostałości
Jeśli po usunięciu taśmy pozostaną resztki kleju, 
można je usunąć przy pomocy środka do usuwania 
kleju lub alkoholu izopropylowego. Nałóż niewielką 
ilość środka na miękką szmatkę i delikatnie przetrzyj 
pozostałości kleju.

Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, 
zwłaszcza podczas używania chemicznych środków do 
usuwania kleju.
Unikaj używania ostrych narzędzi, jeśli powierzchnia jest 
delikatna lub podatna na zarysowania.



 

Pamiętaj, że cierpliwość i dokładność są kluczowe podczas 
usuwania taśmy antypoślizgowej, aby nie uszkodzić 
powierzchni, na której była przyklejona.

Jeśli nie jesteś pewien, czy dane narzędzie nie uszkodzi 
powierzchni, przetestuj je najpierw na mało widocznym 
fragmencie.


